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| eine große Sensation. 
Mehr als 70 Jahre sind seither vergange 
Adresse im Bereich E Das excl 
leiht den Produkten Glanz und exqui 

















geschmackvolle Design ist eine Wer 
Anspruchsvolle High- a Liebhaber auf der ga elt schätz 
ere ege een 
finden Sie zwei Pre duktli 
". id die 300er Serie. Beide Serien beinhalten Pro 
ologien der High-End-Produkte 
die Luxman High-End-Serie 
verwirklicht — eine Komb 
tlicher Technik und kompakten . 
Pom entwickelt für hohe 








ka und Klanegualitüt. Sie werden Ihre helle Freude daran haben. 
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Die 1000er Serie. Das Debüt einer neuen Kategorie von kompakter 
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Erlesene Klangqualität. Ausgesuchte Materialien. 
Ò ۵ 

Diese separaten Bausteine, mit der Möglichkeit zur 

Erweiterung, sind ausgestattet mit einem 


1 
E i 


Höchstmaß an Freiheit, welche man 1 
High-End- Komponenten erwartet. 
Funktionalität. Leichte 81 
schrittliches, zeitloses Design. 

Alle diese Qualitüten und Forderungen hal 
wir bei der neuen 1000er Serie eingebracl 
damit eine eigene Klasse geschaffen 
die Art des Aussehens und der 
Ihrem Wohnraum ordnet sich 
unter und brilliert nur, wenn Sie es wünschen. 
Klasse statt Masse. 

Die 1000er Serie ist der Beginn 
von HiFi-Komponenten im Multimedia 
Die 1000er Serie ist High-End-Luxu 
Form. 


د ته ھ ته ته 2 D‏ 
oo.‏ ته 
一 ~‏ 
ت ~ 
ت 
ت ت ت 








Höchste Klangqualität hat nichts mit 
Gehäusegröße zu tun. 


Lange Zeit war es Mode, daß Audiokomponenten eine bestimmte Größe zu haben 
hatten. Natürlich, wenn ein Produkt ohne Rücksicht auf Kosten für den besten 
Klang gebaut wird, kommen schon mal grofe und etwas unfórmige Geräte heraus. 
Dies ist sicher eine der Möglichkeiten, Hieh-End-Geräte zu bauen. Heutzutage, da 
die Elektronikbauteile immer kleiner werden, ist es nicht mehr notwendig, wirklich 
hochqualitative Produkte mit riesigen Ausmaßen zu bauen. 

Sehen Sie sich die 1000er Serie einmal genauer an: Elegantes Design, kompakte 
Gehäuse und hochwertige Bauteile. Getreu der L uxman-Philosophie: Musikalische 
Bausteine — kreiert als Kunstwerk oder Musikinstrument. 





1000-PV 


Multimedia Control Center 


e UKW-/MW-ZLW-Tuner-Vorverstürker mit eingebautem AV- 
Surround-Prozessor 
e Kompatibel zu Dolby Pro Logic Surround und 
Dolby 3 Stereo 
e 2-Kanal-DSP: Simulation von verschiedenen typischen 
a Räumlichkeiten 

Umfangreiches Anschlußfeld von Ein- und Ausgängen. 
Ba vorbereitet für die nächste Generation von Multimedia. 
e On-Screen-Display. Die Menüs können auf einem TV-Bild- 
schirm angezeigt werden. 
e RDS (Radio Data System), Timer-Funktion und weiter 
Möglichkeiten 
e System-Bus-kompatibles Fernbedienungs-System der 
1000er Serie 
e Sysiem-Bus-Fernbedienungs-Einheit (1000-RA) der 
1000er Serie 





Back Panel 
















Dr Oj 
b: Ûi 
0i Oi 
601040 


0 0 0*0 Qi 


DÉI 
۱ 


بب بي 


11 010 0 
0^0 


00 0 


0 

0 

0 
0001010,0 0 


A 


0 
0 0 


11171 





INPUTSELECTOR 


~ 





asa, 
چه 1ا اناا‎ 


VOLUME CONTROL 





rn e تن‎ EE — — QQÀ 


Die Zeiten ändern sich. Erweiterungsmoglichkeiten sind 
das Schlüsselwort. 


Die Technologie verändert sich in Riesenschritten. Oft wird man mit neuen Dingen 
konfrontiert und denkt doch an deren Zukunft. Da ist es gut zu wissen, daß die 
Zukunftssicherheit bei dieser Serie bereits eingebaut ist. Jede Komponente ein 
Einzelgerät — somit autonom einsetzbar. Das System erlaubt problemlose Erweite- 
rungen, auch für künftige Medien. Benötigen Sie mehr Leistung, fügen Sie einfach 
zu Ihrem bestehenden System eine zusätzliche Endstufe hinzu. Das bringt Sie in 
den Genuß von hochwertigen Klangqualitäten bei Bi-Amping oder Multi-Amping. 
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5 CHANNELS MULFI MEDIA POWER AMPLIFIER 





5-Kanal-Multimedia-Leistungsendstufe 


2 x 50 Watt für die beiden Frontlautsprecher, 50 Watt für 
den n Center-Lautspreche r. Die gleiche hohe Leistung für die 
3 vorderen Kanäle ist eine Garantie für die Freude an Räum- 
lichkeit, exzellenter Musik und Feinauflósung. 

e Diskreter Aufbau: Ungewöhnlich für ein derart kompaktes 
Gerüt — eine separate Leistungsendstufe und ein High-End- 
Gerät zugleich. 

e en -High-End- Iechnologie: Wir haben unsere ganze 
Erfahrung bei der Konzeption von High-End-Gerüten in 
diese Endstufe eingebracht. 

e Anschlußmöglichkeit von 2 Paar Lautsprechern für die 
Frontkanäle 


y 


e Sysrem-Bus-kompatibles Fernbedienungs-System der 
1060er Serie 








e 2 x 60 Watt: Der Stereo-Verstärker kann 7 


COLLE; ٤ i INCEPERE SELL لو‎ "c cre 


für BTL (Balanced Transformer Less), um dynamisch: 


100 Watt Mono-Leistung zu erzielen. Bei der Benutzune von 
zwei Geräten haben Sie satte 2 x 100 Watt Stereo-Leistung 


Die 1000-M liefert ein klares, perfektes Klangbild mit der 
Möglichkeit für zukünftige Erweiterungen. 























Front Loading System 





Der Bruch mit dem üblichen Audio-Denken. 
Die Alternative zu den üblichen Denkmustern im 


Audio-Bereich. 


Die 1000er Serie von Luxman ist innovatives Streben. Wir haben exclusive 
Technologien, Know-how der Entwicklung und Materialien zusammengefügt, um 
hochwertige, kompakte Komponenten zu konzipieren. In der Tat, die Komponenten 
der 1000er Serie sind kompakte High-End-Bausteine. Leichte Bedienbarkeit und 
das etwas andere Design sind für viele Musikliebhaber der Grund, sich für die 
1000er Serie zu entscheiden. Nicht zu vergessen die buchstäblich eingebaute 
Zukunftssicherheit durch die Möglichkeit zur problemlosen Erweiterung. 

Ausgesuchte Materialien, perfekte Verarbeitung, exzellente Mechanik und das 
Beste von allem, die überragende Klangqualität: Die 1000er Serie von Luxman 一 
ein Synonym für perfektes Audio und eine Alternative zu herkömmlichen 
Denkweisen. 





000-D 


Compact-Disc-Spieler 


e Präziser Transp orimechanismus. Luxman garantiert 

seiner Technologie perfektes Disc-Handling. 

ə gäier Gehäuse: Das Gehäuse ist solide gebaut und 
verhindert Vibrationen und Interferenzen. 


den Diei ial- Ausgang und andere Details. 

mit der Fernbedienung durchgeführt werden. 

1 000er Seri ie. 

0 Wiederholfunktio j; 9 Au uo Sc an ® Zei anzeige 


e Fditierfunktion ® eeng? Hn für die Programmquellen 


Tuner — Tape I. MD — und CD — Tape. 


H Benutze rfreundlichkeit: Eine Vielzahl der Funktionen 


° System-Bus- kompatibles Fernbedienungs-System der 


| 1 


. Dig ual- Ausgang: ^ Z ıkunftssicherheit ist eingebaut — durch 


kann 





Flipdown Panel 1 
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Flexibel ausbaufähig 


Mit der Serie 1000 kann die Anlage mit 
Ihren Wünschen wachsen. 


Sie starten mit dem „Standardsystem“ und 
haben für die Zukunft alle Optionen offen. 


System 1 System 2 


Das Standard-5-Kanal-AV-System um den 1000 PV und 1000 MV Der Systemausbau beinhaltet 3 1000-M-Leistungsverstärker. Ein zusätzlicher 
Subwoofer verstärkt das Baßfundamenit. 





Front 2 ` Fron 
Left Speaker Right Speaker 
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System-Bus der 1000er Serie 
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Der maximale Ausbau 


Die 1000-M-Leistungsverstärker arbeiten im BTM-Monobetrieb. Jeder System-Bus-F ernbedienungseinheit der 
Verstärker liefert so eine Leistung von 100 Watt für jeden Lautsprecher. 1000er Serie 
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e Eine perfekte, leicht zu bedienende Fernbedienungseinheit, 
die alle Möglichkeiten für eine bequeme Bedienung des Audio- 
Systems offeriert. Die einzelnen Bediengruppen sind klar 
gegliedert und übersichtlich. Ihr Fernsehgerät kann als Display 
genutzt werden, um die Funktionsweise von Ihrem Hörplatz 
aus abzulesen. 


e Das 1000-RA ist als Zubehör verfügbar, zusammen mit dem 
1000-PV 


Alle Komponenten der 1000er Serie haben als Standard den System-Bus integriert. Diese neue mikroprozessorgesteuerte Einheit 
übernimmt alle Fernbedienungsfunktionen des Systems und dient somit als Kontrollcenter. Alle Möglichkeiten der Systemsteuerung 
haben Sie in der Hand. Sie können eine bestimmte Programmquelle abspielen, nur durch einen Tastendruck auf der Fernbedienung, 
oder eine CD auf ein Tape überspielen. Eine Reihe von Aktionen kann außerdem durch einen einzigen Knopfdruck durchgeführt 
werden. Der Anschluß ist ganz einfach über ein einzelnes Anschlußkabel durchzuführen; alle Komponenten haben einen Anschluß für 
den System-Bus. 























e Specifications and design are subject to chanse without notice e _Dolbv”. Pro 
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MULTIMEDIA CONTROL CENTER 1000-P (1000-PV*) 
Audio-Teil 
لش ټول وسو‎ 


| Ausgangsspannung/Impedanz 1V 
| Gesamtklirrfaktor. 1 kHz 0.003° 
| Eingangsempfindlichkeit 
Einganssimpedanz 

PHONO 2.5 mV/47 KO 

LINE/CD/TAPE/AV/VCR d 
| Geräuschspannungsabstand | 
PHONO (MM/MC) | 88 dB 

LINE 106 dB 

| Frequenzumfang | 


| 
| 
PHONO | 
| 
| 
| 
| 


DIER 














LINE 

UKW-Teil 

Eingangsempfindlichkeit 

Gerauschspannungsabstand | 7S dB ( 

Stereo-Kanaltrennune (1 KHz) | 4S dB 

AM-Teil 

Geräuschspannungsabstand | 34 dBf/m 

Allgemein 

Abmessungen (BxHxT) | 290 x 130x 3 
6.5 ke 

Dolby-Pro-Lozic-Prozessor 





ELLIE 





| Gewicht 
| =) 1000-PV mit 





5-KANAL-LEISTUNGSENDSTUFE 1000-MV 
(DIN) 





| Nennausgangsleistung 


4 


| Front 2*5 S Ohm 

| Center 1 x 50 W (8 Ohm 

|  Rear(Rückwartiee Boxen 2 x 20 W (8 Ohm 
Dynamische Nennleistung (Front)| 2 x 100 W (3 Ohm 

2 x 70 W (8 Ohm 








Gesamtklirrfaktor. 1 







Front ).05% (20 Hz-20 kHz. 5 Ohm 
Center ).05 په‎ (20 Hz-20 kHz S Ohm 
Rear (Rückwartiee Boxen 0.05% (1 kHz. 5 Ohm 





Eingangsempfindlichkeit 
Eingangsimpedanz 





| Geráuschspannungsabstand lit 


Frequenzumfang 





Abmessungen (BxHxT 290 x 130 x 3 










Gewicht 


Nennausganssleistung (DIN) 





BTL-Brückenschaltung r 1 x 100 W (8 Ohm , 
Nennleistung 2x100 W 


W (8 


Dvnamische 
BTL-Brückenschaltung Î 1x 1 


Ohm‏ ک 


Ohm j 


Gesamtklirrfaktor. 1 kHz/Normal 0.05% (20 Hz-20 KHz. S 0b} 
Eingangsempfindlichkeit 
Eingangsimpedan 12 | I VÆ EO 


Dstanda 


Geräuschspannungsaf 
Frequenzumfang 

Abmessungen (Bx H x T) 290 x 
Gewicht | 1101 


c 
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CD-SPIELER 1000-D 
| Frequenzumfang 2 Hz-20 kHz 

96 dB 

100 dB 

100 dB 

0.004 %% 

| Gleichlaufschwankungen Unter MeBbarkeitsgrenze 
20V 

290 x 130 x 375 mm 

5.0 kg 


| Dinamikumfang 

| Geräuschspannungsabstand 
Kanaltrennung 
Gesamtklirrfaktor 





| Analogausgang 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


3-KOPF-CASSETTEN-DECK 1000-K 


Kopfbestückung 3-Kopf 
| Aufnahme 
| Wiedergabe 


| Löschen 


Hexalam-Permallos 
p 


| Gleichlaufschwankungen | 





Frequenzumfang | 
Metall (IV) 15 Hz- kHz 
Chrom (11) 1 
Normal (I) 15 Hz-20 kHz 





Geräuschspannungsabstand 
Dolby C 74 dB 
Dolby B 66 d 
Dolby - aus 25 d 










Eingangsempfindlichkeit 
| Eingangsimpedanz iDU mV 40 KO 








Ausgangsspannung 
Ausgangsimpedanz 
n(BxHxT 


Abmessunge 
Gewicht 
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High-End-Technologie, fortschrittliche mechanische Verarbeitung, 
ausgewühlte Materialien. Bei Luxman hat diese Art der Entwick- 
lung Tradition. Bei der Feinabstimmung verlassen wir uns nur auf 
unser Know-how, wenn wir die Klangqualität der einzelnen 
Produkte bestimmen. 

In der Tat wird die Klangqualitüt einer Audio-Komponente 
maßgeblich durch Frequenzumfang, harmonische Verzerrungen 
und andere Spezifkationen bestimmt, aber nur bis zu einem 
gewissen Punkt. Es gibt aber bestimmte, nicht meßbare Parameter. 
die den Klang beeinflussen können. Bei Luxman sind es unsere 
Ohren, die letztlich die Klangqualität mitbestimmen. 

70 Jahre Luxman-Geschichte hat uns zu einem führenden 
Unternehmen im Audio-Bereich werden lassen. Wir sind streng 
Audio-orientiert. 


Die 300er Serie 


hnologien ist bei dieser 300er Ser 





Ee Klangqualität basiert auf technologischen Lösungen, die u. a. 
Gë von unserer großen Erfahrung bei der Herstellung von High- 

"US End-Gerüten herrührt. Die 300er Serie haben wir erneuert, erwei- 
A tert und attraktiver gestalret. Zu Ihrem Vergnügen — hóren Sie 


selbst! 





unserer High 











Reine, kraftvolle Leistung für atemberaubenden Sound. 
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Die M-383 ist eine Stereo- Endstufe mit Spitzendesign, gepaart mit einer Vielzahl von exclusiven 
Jechnologien. Ein großer Ringkern-Transformator trägt zu seiner immensen Stabilität bei 
extrem niedrigen Impedanzen bei. Hohe Leistung mit 2 x 220 Watt im Stereo-Betrieb oder als 
ultimative Mono-Endstufe mit 700 Watt (BTL)! 


e 2 x 220 Wart (RMS an 8 Ohm) erlauben ermüdungsfreies Hören auch 
bei großen Lautstärken, ähnlich Life-Konzerten. 

e BTL SEE In Brückenschaltung BTL (Balanced-Transformer-Less) 
arbeitet der Verstärker als Mono- Endstufe und liefert gewalı alize 700 Watt 


iH Ohm. 


~ 3*0 


e Grofer Ringkern-Transformator: Ein stabiles Netzteil ist die 
Voraussetzung für die perfekte Übertragung von sensiblen Klangstrukturen in 


ler Musik. Daher verwenden wir im M-383 einen großdimensionierten Ringkern- 
Transformator. um schnellste Signalverarbeitung und größte Stabilität zu erzielen. 

. amiet SY mmetrical push-pull circuit: Der konsequent symmetrische Auf 

dieser Gegentakt-Endstufe spiegelt hóchste Verstürkertechnologie wider. Di e posit men 
Halbwellen eines Signals sind das Spiegelbild der negativen Hall ellen. 


Klangverschlechterungen durch asymmetrische Verarbeitung sind dadurch ausge 





e CNET. وسو‎ D Diese großzügig dimensionierten Kühlkörper mit 
Kamineffekt leiten die Wärme der Transistoren hocheffizient ab, somit wird 
eine Hirzebeei n fluBung der anderen Bauteile vermieden. 

e Vergoldete و‎ Ve rgoldete Buchsen schützen vor Korrosion 
und gewährleisten optimalen Kontakt: Signalverluste, vor allem bei kleinen 
Pegeln, werden dadurch n مسب‎ 51 ge vermieden. 


e * Lausprecherterminals Die An chlußklemmen sind geeignet, um Bananas 


der Lautsprecherkabel mit großem Querschnitt aufzunehmen. 
. Al 'B- Lautsprecher Wahlschaltr S ie kónnen ein oder zwei Paar 
nrecher oleic) betreiben 
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e Line Phase Sensor * STAR Circuit * Ein-/Aus-Schaltung fernbedienbar 
e Rechts-/Links-Lautstürkeregelune separat einstellbar ge Warn TE für Clippin 


( Übersteuerune 
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Die Basis für exzellente Wiedergabe — entstanden durch Erfahrung und Innovation. 





LUXMAN stees POWER 세하 M375 
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Die M-375 zeichnet sich durch hohe Stromstabilität aus und ermöglicht auch den Anschluß von 
niederohmigen Lautsprecherboxen, bei einer Leistung von 150 Watt an 8 Ohm pro Kanal oder 
2 x 300 Watt an 2 Ohm. Das bedeutet, daß Ihr Lautsprecher bis an die Grenze dessen gehen 
kann, was er zu leisten vermag. Sie haben immer beachtliche Leistungsreserven zur Verfügung. 
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e Aji-Siage symmetrical push-pull circuit: Dt 
e Chimney-Kühlkörper. Diese großzügig dimensionierten Kühlkörper nut 


K A7977 
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e Vergoldete Eingangsbuchsen: \ erzoldere Buchsen schützen vor A 
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Lautsprecherterminals: Die Anschlußklemmen sind geeignet. um 


Ba LUPIS it I lS CCHETKüDe! 1٤٤ 71 (ut CHN UIT HHeHBMIENH. 
e A/B-Lautsprecher-Wahlschalter: Sie können ein oder zwei Paar Lati- 
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e STAR Cir e / -D Circi 9 ` Fin- Aus-S 9 


























C-383 


Stereo-Vorverstárker 


Der ultimative Vorverstürker in bezug auf Klangdefinition, Musikalitüt und Klangtreue. 





Entwickelt für hervorragende Klangwiedergabe, ist der C-383 ein Stereo-Vorverstürker auf 
höchstem Niveau. Die Gründe dafür sind zahlreich. Untereinander abgeschirmte Baugruppen, 
um Interferenzen zu eliminieren. Der Schaltungsaufbau ist so konzipiert, daß analoge und 
digitale Signale separate Wege benutzen, um Verzerrungen zu eliminieren. Der Luxman System 
Bus trügt zu bequemer Bedienung bei. 





* Der einfache Weg zur Reinheit: Innerhalb eines Verstürkers sollten die 
Signale so direkt wie móglich verarbeitet rienden. Unnötig lange Wege kön- 
nen Interferenzen Der "E externe Störungen auffangen und andere 
Klangverfülschungen hervorrufen. Vorverstürker sind teilweise für diese 
Klangve eründerungen verantwortlich, da sie extrem 6 rpegelige Signale 
verarbeiten müssen. Daher muß ein besonderes Augenmerk auf das Layout 
der Schaltung 6 gl we rden. 
e Separate Wicklungen des Transformators: Es gibt zwei getrennte 


Transform OF VINNEREN - eine für den Analogbereich, die andere für den 
Mikroc 'omputer. Das schützt die digitalen Schaltkreise vor der Been? flussung 


7 
01 ırch Musik signale. wie es bei einem gemeinsamen Netzteil vorkommt. 

주 pre "BE 7 2 ee ZONE EEE EIER, Aare / و‎ : 
(76 27776 Ben SI le den Dedienungskomiort. dank des Miki proizessors ohne die 
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° ۳-۳ Lautstürkesteller: Der hochprüzise Motorantrieb 





erlaubt eine fein abgestimmte Lautstürkeregelung — weich und akkurat 

sowohl über die 6 en als auch am Gerät selbst Remote Control Unit 
. Selektierte Bauteile: Nur selektierte Bauteile finden hier Verwendung, um 

h Ochs te Klangqualität en Das schließt Widerstände und 


Kondensatoren mit nic ht-magnetischen Anschlüssen mit ein. Die Ein- und 


DËSST EE "co, I1)3?2j13 vor dp 
Ausgangsi ucnsen sind + UEC. 





e Eingebauter Video-Buffer- Verstärker. Ein hochwertiger Video-Buffer für 

LD. AV und VCR stellt hohe Video-Qualitüt bei allen 1111 en sicher. 

o Umfangreiche Record-Out-Schaltung: Der Wahlsch ist mit 8 Schalt- 

positionen sehr vielseitig. Während Sie eine CD au f Band überspielen, kön- 

nen Sie gleichzeitig Radio oder eine andere Programmquelle hören. 

e PRUNO» -Eingang: Der C-383 be sitzt einen hochwertigen und perfekt auf- 
ebauten Phono-Vorverstürker für MM- und MC-Sysieme. Erfreuen Sie 

sich an der hervorragenden Wiedergabe Ihrer. RE GE 

° ) کا و وه‎ Die Endstufe wird synchron über ein Spezialkabel ein- 
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e Duo-Beta Goes e STAR Cii e Line Phase Sensor ® System Bus ® 
Multi-Room-Funktion * CD-Ssnchroni nion ¢ Line Straight ® 


Dauerspiel-Modus ¢ System-Dimmer ge Mure-Schalter ¢ Loudness- 


a $ a € goce.‏ 1 یی ی 
e RA-383-System-Fernl bedienungsein heit‏ مب یي ېو 9 Aompensation‏ 
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TONE CONTROL 














Hohe Leistung und großer Bedienungskomfort - der A-383 wurde entwickelt. um beide le Bedingungen 
bestens zu erfüllen. Der A-383 ist ein hochstabiler Verstärker, um niedrige رټ‎ bestens zu 
verarbeiten, mit Kraft und Ausdauer. Außerdem verfügt das Gerät über eine Multi-Room-Funktion. 
welche das Luxman Bus System unterstützt - zu Ihrer Bequemlichkeit. Der Klang des Verstärkers 
hält jedem Vergleich stand. Eine perfekte Synthese aus gediegener Verarbeitung und wertvollen 
Materialien. 


2x 125 Watt a kHz 8 Ohm) Dynamische Leistung. kombiniert mit 





sche Aufbai lieser Gegentaki-Endsi pieg Versiärker- 
technologie wider. Die positiven Halbwe Sig í s 
Spiegelbild der negativen Halb en. F : C gen durch ———— VE 
^ Multi- Gage Abo —— Warum erweitern Sie nicht Ihr Hörvergnü- 
gen über Ihren Hórraum hinaus? Luxman versetzt Sie in die Lage, mittels 
des System Bus, Ihre Anlage von einem Raum aus fernzubedienen und 

natürlich auch die Musik zu genießen - unab- 

hängig vom Hauptraum. Alles was Sie brauchen is 

RC-501 -Fernbedienun کې‎ ein zusätzliches Paar Lautspreci 

Kabei 

e Fine Semer Video-Buffer- Verstärker. Ein hochwertiger Video-Buf 

für LD AV und VCR stellt hohe Video-Qualitüt bei allen Videoakti 

e Umfangreiche Record-Our-Schaltung: Der Wahlschalter ist mit 8 Schalt- 

t e. Während Sie eine CD auf Band üb 


Sie gleichzeitig Radio oder eine 01106766 16 
° * Phono- Finga ang: Der A-383 besitzt einen ا‎ und perfekt auf- 
uten Phono-Y rverstürker für MM- und MC-Svsteme. Erfreuen Sic 
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umgangen. Genieben Sie den reinen unverfülschten Klang. 
e Vergoldete Anschlußbuchsen für CD und PHONO gewährleisten er- 


SI- und störungsfreie Verbindungen 





MM/MC Q 
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Der Luxman A-384 ist ein Vollverstä irker, ` der reinste Musikreproduktion liefert. Wie das? Dank der 
Hybrid-Konfiguration, welche die Vorteile der Röhren technik mit neuester Verstärkertechnik kom- 
biniert. Luxman kreierte dieses Gerät für Musikliebhaber, die vorzugsweise den warmen Klang 
bevorzugen. Mit über 67 Erfah ung als HiFi-Spezialist kennt Luxman die Röhren- 


technologie wie kein zweiter. Der A-384 ist die Summe . 70jühriger Erfahrung und Entwicklung. 


4 


x 95 Watt = kHz/8 Ohm): Dynamische Leistung von 170 Watt pro 
Ka mal an 4 Ohn 
. 12 AU 7-Trioden: | Röhren sind nach wie vor hochaktuell in der Audio- 


on e hervorragende Linearitüt und schnellste Signalverarbeitung sind 


vor legendür und unerreicht. Das ist mit ein Grund, warum gera- 
le heut - Röl en genau das richtige für die digitalen Programmquellen 
sind. Desh rwendet Luxman die 12AU7-Róhren in der Vorstufe, aus 
der Erkenninis heraus, daß diese Röhren für exzellenten Klang stehen. Es 
versteht sich von selbst. daß sich alle Röhren einer fangreichen 


Qualitütsprüfung bei Luxman unterziehen müssen. Erleben Sie die Musik 


7 eren 12AU7-Róohr rfahren Sie selbst, daß dieser warme und 
itürliche Klang 1 z len ist Remote Control Un 


Ex uan M 
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ives Metallgehäuse und Frontpanel * Line Phase Sensor € Line 
Straicht ٥ Verzoldete AnschluBbuchsen (CD/PHONO) ® System Dimmer 
e System-Fernbedienung ® Continious Play € CD Synchro ® 
Anschlußbuchsen für Bananenstecker ٥ STAR Circuit € Duo-Beta Circuit 























A-377 


Stereo-Vollverstärker 


Eine Aufwertung des populären A-373, mit höherer Leistung und Ausstattung, plus elegantem Design. 





Hohe Klangqualität und vielseitige Funktionalität machten den A-373 zu einem sehr populären Ver- 
stärker. Jetzt hat Luxman dieses Modell verbessert und bietet eine noch höhere Wertigkeit, plus besserer 
Ausstattung an: den A-377. Das Frontpanel wurde modifiziert - große Schalter und Knöpfe machen die 
Bedienung zu einem Kinderspiel. Leistung ist ausreichend vorhanden: 2 x 95 Watt. Der A-377 ist kom- 
patibel mit dem System Bus und bietet die Möglichkeit, 6 Audio- und Video-Quellen anzuschließen. 


e 2 x 95 Wart (RMS an 8 Ohm): Für einen Verstärker dieser Leistungs- 
klasse hat er ein extra groß dimensioniertes Netzteil, kombiniert mit 
mächtigen Kühlkorpern, die ihm Kraft und exzellente Linearitüt verleihen. 
An 4 Ohm liefert das Gerät satte 170 Watt Leistung und versorgt auch 
anspruchsvolle Lautsprecher mit ausreichend Kraft. 

* Diskrete Endstufe: Die Leistungsendstufe ist absolut diskret aufgebaut, 
um den störenden Einfluß von Hochfrequenzen und anderen Inter- 
ferenzen sicher auszuschlieBen. 

* Umfangreiche Record-Out-Schaltung: Der Wahlschalter ist mit 

7 Schaltpositionen sehr vielseitig. Wührend Sie eine CD auf Band überspie- 
len, kónnen Sie gleichzeitig Radio oder eine andere Programmquelle 
hören. 

* Motorgetriebene Lautstürkeregelung: Ein hochpräziser Antriebsmotor 
für die Lautstürkeregelung regelt die Lautstärke über die Fernbedienung. 
Hohe Qualität und einfache Bedienung garantieren höchstes Vergnügen. 

e 6 Audio-/Video-Eingänge: Sie können 6 Audio-/Video-Eingänge bele- 
gen, wie z. B. PHONO, CD/LD, AV, Tuner, 106-1, Tape-2 /VCR. Ein ein- 
gebauter Video-Buffer-Verstärker für LD, AV und VCR garantiert höchste 
Video-Oualität. 


e Line Phase Sensor * A/B-Lautsprecherschaltung ® Line Straight 

e Vergoldete Eingangsbuchsen (CD/Phono) ¢ System Dimmer ® System- 
Fernbedienungseinheit * Dauerspielbetrieb e CD Synchro e Lautsprecher- 
terminal für Bananenstecker oder große Kabelquerschnine € STAR Circuit 
e Modus- und Loudness-Schalter e Duo-Beta Circuit 


Remote Control Unit 





— A-377 in schwarzem Finish = 
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Lassen Sie die Video-Eigenschaften des A-377 weg — und Sie haben 5 Audio- سه‎ sen — das 
ist der A-357! Es ist der Aufsteiger des A-353, zeg, wegen seiner Klangqualitäten eine ngemeine 

Popularität besaß. Wie auch andere Luxman-Verstärker beinhaltet der A-357 das gesamte Know- 
how und die Erfahrung unserer Ingenieure - zu einem exzellenten Preis-Leistungs-\ erhültnis. 


Remote Control Unit 





e 2 x99 War (EMS an 8 Ohm): Der Einsatz eines hochwertigen 
Transformators und überdimensionierte Kühlkörper lassen diesen 
Verstärker problemlos an komplexen Lasten arbeiten. 


H پر وو‎ Endstufenaufbau: Di: iskreter Aufbau und sor, gfültige 


Feinabstimmune der Baugruppen garantieren eine überragende 
Klangqualität. Luxmans Know-how und Erfahrung spiegeln sich bei 


۰ 6 Einränge einschließlich Phono: CD, Tuner, AUX, Tape-1, Tape-2 und 
Phono. Ein eingebauter Phono-Vorverstärker akzeptiert MM- und MC- 
nit Sie Ihre analogen Schallplatten in höchster Vollendung 


~> c c 


H Umfa 19T Re e Record-Our- ga Der Wahlschalter ist mit 7 


Schi € itionen sehr vielseitig. Wührend Sie eine CD auf Band überspie- 
können Sie eleichzeitie Radio oder eine andere Programmquelle 


٥ه‎ 7 riebene Lautstürkeregelung: Ein hochpräz iser Antriebsmotor 
| autstürkeregelung regelt die Lautstärke über die مه هو‎ mg. 
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Hohe Qualität und einfache Bedienung garantieren höchstes Vergnügen 
Ein einzebauter Vide -Buffe r-\ erstarker iur LD, AV und VCR garantiert 
e j ine Phase 5 e A/B-l autspi chaltun ge i- nes raigh 
e Vergoldete Eingang zeen (CD/P e System Dim 
e 5 -F edie g e 7) 구애 ak a CD Sv ) 
۰ cheriermin für Bananenstecke er große Kabelquerschnit 
e 4 P Circ e M Lot 2 
e f -Be € E CHE 
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5:760 ۷٧٤1/۸۱ ۲ ANTISER AGO 





Der A-312 hat einen diskreten Verstärker- und Schaltungsaufbau für ein Maximum an Klangqualität. 


eqi 
Er liefert genug Leistung, um auch an spruchsvollste Lautsprecher mit genügend Power zu versorgen. 


Ein natürliches und offenes Klangbild sind die Stürken dieses Verstürkers. Er reprüsentiert das 


LUXMAN-Einsteig germ od dell 





.2x55 00 er MS bei 1 ch an 6 3 oum. Ce > Schaltkreiskonzep- 


tion und eine hohe Stabilität bei niedrigen In pedan- en 1 befähigen den 


TIT 


. —— ze Nur selektierte Bauteile und Schaltgruppen 


수 e ZE: ZE 수 ت یي‎ D - SEF ووس‎ man: Ahr 
werden her IuIZL um mi r dem Verstärker eine holie Klangqualitäi ZU 7 





27111 
e STAR Circuit: Die Luxman-eigene STAR-Schaltung verbessert die 
Transparenz und Dynamik des Klangbildes erheblich. 

l 

| 

| 

| 
e Line Phase Sensor: Der Sensor stellt fest. ob der A-312 phasenrichtig 
ingeschlossen wurde oder nicht. Es schützt vor Klangverlusten durch falsch 


l e Schaltbarer Phono-Eingane: Wenn Sie geleg ch A 2 t 
TE E le $ en f 1)(- 019۴ ES weilen Al A Er g یپ‎ É 3 
de? = Be Z CD-P zuschließe 





H d el Hören "Sie Ihre CD direkt. ohne Umwege und ohne jegliche 
Dp لاب‎ J uo 1 
Dee € , hl. 


. 4 B- -Lautsprechersal ahlschalter: Sie können ein oder zwe 

lli SD echerpa iare SICILII C x D emmen iur HA 
Lau: cherkab 1 lime niert, daß auch größe 
Kabelquerschnitte leicht ver [ könne 
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D-375 


Damm کرم حم‎ Nimm ~. ^ 
CT ا0‎ Disc P ayer 


eue l-Bit- Technologie an der Grenze des Machbaren. 


LUXMAN os ca CERE 








Launch Pad Isolation System 
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So wie der erfolgreiche D-373 hat auch der D-375 einen neu entwickelten 1-Bit-D 19000 
und nicht den konventionellen Multi-Bit-Wandler. Das Resultat ist ein bemerkenswert natür- 
liches, freies und unverfälschtes Klangbild auf höchstem Niveau. 





۰ E THE Di: A- ee /-Bir- D: A-Wandler ist das fortschrittlichste 
rsystem, das Luxman je für die 300er Serie entwickelt hat. Mit die- 


ser neuesten Ve rsion sind die Probleme älterer Versionen beseitigt. Der 

eue Wandler hat eine phantastische Linearitüt und eine hervorragende 
Musikalitüt. Hören Sie den D-375. und Sie werden erleben, warum so viele 
Mu 3 iki eDnaper il€Ses era! fit E? d chten. 
e pgs Pad Isolation Mechanism (LPIM): Genau wie der viel geprie- 
sene D-373. so hat auch der D-375 den Launch Pad Isolation Mechanism. 
Der LPIM ist eine extrem stabile mechanische Laufwerks-Basis, die in 
einem verwindungssteifen Chassis sitzt. Durch diesen isolierten Aufbau 
verden externe Vibrationen unterdrückt, welche die Reproduktion negativ 
beeinflussen kónnen 

. Motorgetriebene Lautstärkeregelung: Das hochpräzise Lautstärke- 
potentiometer erlaubt eine Feinregulierung der Lautstärke ohne 

Ou رب‎ Te 


e Index-Suche: Sie können nach einem Index in der CD suchen und sich 
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Ein würdiger Nachfolger des legendären D-355. 
Luxmans CD-Technologie, kombiniert mit hoher Wertigkeit zu einem günstigen Preis. 





vertraut. Sie bringt den Digital-Sound einen Schritt näher an die absolute Perfektion. Basierend 
auf dem populären D-355, kombiniert der neue D-357 Wertigkeit mit einem zeitlosen Design, 
einer neugestalteten Frontblende und Bedienelementen der neuesten Technologie fiir beste 


Klangqualität. 


1 
i 





e ]-Bit-D/A-Wandler: Unser sehr zuverlässiger 1-Bit-Wandler ist einer 


en Leckerbissen im D-357. Mit extremer Linearität reprodu- 
ziert er Detailreichtum und fulminantes Klangbild. 
e System-Bus: Die Fernbedienung unterscheidet sich nicht von der anderer 
Geräte, nur wenn sie mit dem Svstem Bus verbunden ist. eröffnet sich 
Welt des Bedienungskomforts. Sie können z. B. sync 
ı D-337 mit anderen Komponenten der 300er Serie bedienen. 


e Low-resonance pickup mechanism: Vibrationen sind der Erzfeind der 
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Index-Suche: Sie konnen bequem im Index Ihrer CD suchen 
Auto-Scan: Die ersten 10 Sekunden werden von jedem Titel angespielr. 
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Spitzenklang in 3-Kopf-Technik, Kontroll-Flexibilität mit hohem Bedienungskomfort 
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Das K-373 ist ein hochwertiges 3-Kopf-Cassetten-Deck mit der Mö glichkeit, Digitalprogramme 
2 


nahezu ohne Dynamikver luste aufzuzeichnen. Ein stabiles A AMINUL- Chassis und ein massives 


Schwungrad sorgen für einen präzisen und stabilen Bandtransport. Ein Cassettenstabi lisa tor, 
Luxmans Entmagnetisiersy stem und der System Bus sind nur einige Extras, die Sie bei der 
Benutzung schützen werden. 


. * Intelligente 3 3-Kopf-Konstruktion: Der Aufnahme- und Wiedergabe- 
kopf sind getrennt und prüzisionsgefertigt mit einer superharten 

„Hex gum Permalloy“-Schicht versehen. Große Haltbarkeit, geringe 
V erzerrungen und ein hervorragender Frequenzgang sind das Ergebnis. 
Da die Aufnahme- und Wieder gabeköpfe getrennt sind, kann während der 





Aufnahme — über die Monitor-Funktion 一 sofort abgehört werden, um die 
Aufzeichnungsqualität sc sofort zu kontrollieren. Das resonanzarme 
Bandlaufchassis ist aus solidem Aluminium und schützt die Cassette vor 
en Vibrationen. Ein großes Schwungrad mit hoher Masse sorgt für stabilen 
Massive Flywhee یون‎ PUN HS 
E una 071 Bandtransport. 


. Unabhängige Netzteile: Die Stromversorgung für den Audio-Bereich ist völlig unabhängig 
von anderen Baugruppen, um gegenseitige Interferenz zen zu vermeiden. 

® Eingebauter Entmagnetisierer: Mit der Zeit werden die Tonköpfe magnetisiert und ver- 
schlechtern die Tonqualität. Die eingebaute Entmagnetisiervorrichtung entmagnetisiert Ihre 








Tonköp; E und stellt Ji. ursprüngliche Klangqualitüt wieder her. 
e Cassettenhaltevorrichtung: Ein spezieller Stabilisator klemmt die ein- 

gelegte Cassette. Dies so fixierte Ee bleibt frei von unerwünschten 
Vibrationen, welche die Klangqualität beeinflussen kön 
* Fine Bias Control: Die Vo re kann nfach an den 

li Cassetten-Typ angepaßt werden. Ein erweiterter Frequenz- 
umfang bei gleic cud niet drige ren Verzerrungen ist das Ergebnis. 
* Rec-Return: Wenn ۴ e Aufne ihme beendet ist, können Sie mit dieser 


Cio ass u 4 To -一 - d A 디아 E کاب سی چا‎ sas l- merd$. Pry 
Taste an den Anfan g zurückfahren. Somit können Aufnahmen komforta- 


bel und schnell kontrolliert werden. 
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* Dolby-B/C-N id HX-Pro-MPX ter schaltbar * Mic -Eingang 
° dii 건 werk ® Tin ter-Funktion für هرو‎ Wiedergabe 
über Bus System ® Titelsuche len-Suche ® Auto Scan 
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